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ProRox SL 960¢

Popis vyrobku

ProRox SL 960 st pevné, ale pruzné dosky z kamennej vlny. St vyrabané v roznych hridbkach tak, aby vyhovovali vacsine poziadavkov.
Standardny rozmer: 1000x600 mm, dodavané v balikoch. Dosky ProRox SL 960%Z sd uréené pre tepelnd izolaciu vodorovnych a zvislych stien
skladovacich nadrzi, nddob a zariadeni do maximalnej prevadzkovej teploty 660°C. St vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.

Sualad

ProRox SL 960 st plne v stlade s poziadavkami stanovenymi medzinarodne uznavanymi normami ako EN 14303.

Technické parametre

Vlastnosti vyrobku Norma

Sacinitel tepelnej vodivosti T (°C) 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 3s0 | 400 | s00 | e00 | ¢s0 EN 12667

A (W/mK] | 0,041 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,075 | 0,087 | 0,102 0,120 0,161 0,208 | 0,240

Maximalna prevadzkova 660°C EN 14706
teplota

Trieda reakcie na ohen EuroClass A1 EN 13501-1
Menovita objemova hmotnost 100 kg/m® EN 1602
Obsah chloridovych iénov CL10 (< 10 ppm) EN 13468
Absorpcia vody < 1 kg/m? EN 1609
Faktor difizneho odporu p=1 EN 14303
Napéti v tlaku > 10 kPa (10%) EN 826
Odpor pri prudeni vzduchu > 10 kPa.s/m? EN 29053
Kod vyrobku MW EN 14303-T4-ST(+)660-CS(10)10-WS1-CL10 EN 14303
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