SH/AGmAaLEX

Investujeme do
budoucnosti

Armacell vzdy kladl veliky diraz
na vyzkum a vyvoj. Tento
vyzkum nekonci tim, Ze bylo
dosazeno urcitych hodnot w a A.
Neustale hledame nové,
vylep$ené vyrobky. Usilujeme o
vyvoj smérem k ekologickym
vyrobnim metodam pomoci testo-
vani pouziti rdznych materiald a
zkoumanim lepsSich zplsobl
recyklace. Investice v zajmu
ochrany Zzivotniho prostfedi jsou
nedilnou soucasti zavazku firmy
Armacell pfi vyrobé ekologicky

vhodnych vyrobkd.

Snizeni tepelnych ztrat

Poznamka:

SH/Armaflex: Uspory energie az 85%.

Technicka uroven s ekologickymi vyhodami.

FCKW prosté

Tento priklad je zalozen na predpokladu
teplotni diference 40 K (9, = +60°C, ¥, = +20°C)
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Uspory energie jsou nejpod-
statnéjSim dusledkem pouziti
materialu SH/Armaflex. Protoze
kazda uUspora energie zaroven
pfispiva k ochrané Zzivotniho
prostfedi, stava se SH/Armaflex
stale vyznamngjSim. Nejenom z
hlediska technickych predpokladu,
ale také diky vyrobé, kde se
nepouzivaji PCB latky.

Tepelné ztraty
neizolovanych trubek
narUstaji s pfibyvajici jmenovitou
svétlosti.

Tepelné ztraty trubek izolo-
vanych SH/Armaflexem

9 mm jsou az o 77% niz8i nez
tepelné ztraty trubek
neizolovanych.

Tepelné ztraty trubek izolo-
vanych SH/Armaflexem

13 mm jsou az o 81% niz8i nez
tepelné ztraty trubek
neizolovanych.

Tepelné ztraty trubek izolo-
vanych SH/Armaflexem

19 mm jsou az o 85% niz8i nez
tepelné ztraty trubek
neizolovanych.
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Vyrobek, ktery Setri
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SH/Armaflex

SH/Armaflex je vyrobek na bazi
syntetického kaucuku (elastomer)
a byl vyvinut specialné pro uziti
v oblasti systém0( Ustfedniho
vytapéni a sanitarni techniky.
Izolace Sedivé barvy s
uzavienou burnkovou strukturou
se vyznacuje mnoha
presvédcivymi vyhodami.

Hadice

Prizkum trhu a nase vlastni
zkuSenost nam ukazuje, Ze
80% v8ech potrubnich rozvodu
a tras maze byt predizolovano
pred vlastni montazi
jednoduchym nastréenim
izola¢ni hadice na trubku.
Vysledek: USetfite ¢as a
penize. Vynikajici pfesnost
rozmért SH/Armaflexu
umozhuje jednodude nastrcit
izolaci na trubku.

Samolepici hadice

Pro naslednou izolaci potrubnich
rozvodu, které nejsou predizolo-
vany. Hadice se nemusi podélné
rozfezavat a podélny spoj neni
tfeba potfit lepidlem.

Vyhoda: UsSetfite az 50% ¢asu
montaze.

ivotni prostredi

c®armacell

advanced insulation and engineered foams

Dodavatelsky program:

Hadice

Samolepici hadice

Desky

Samolepici paska

IS ES

Inovace vyrobkl jako soucast
nasi firemni filosofie musi
splfiovat nejenom technické ale
také ekologické poZadavky.
Lepici vrstva na povrchu
samolepicich hadic neobsahuje
rozpou$tédla a podstatné sniZuje
spotiebu lepidla.

S naSimi napady uSetfite
nejenom €as a penize, ale

Setfite i zivotni prostredi.



SH/AFmaAE SH/Armaflex: Pro vyssi jistotu.

Rozhodnuti koupit SH/Armaflex Vam zaru€uje vysoky stupen bezpecnosti. Neustala snaha o spokojenost
zdkaznika je zaloZena na tfech pfedpokladech: ochrané Zivotniho prostredi, kvalité vyrobku a sluzbach.
Tyto tfi soucasti nasi obchodni politiky davaji firmé Armacell moznost rozvijeni obchodnich vztahu.

PrisluSenstvi:

Lepidlo: Specialni cistidlo pro
Lepidlo Armaflex 520 lepidlo 520:

bylo specialné vyvinuto Pro cisténi povrchl, které :
pro Armaflex a zarucuje maji byt slepeny a k
homogenni a spolehlivé ¢isténi pouzitych nastroja.
slepeni spojovanych ploch Také pro ¢isténi zaSpinénych
i plodné izolovanych povrcha. povrchd napf. pred natiranim

Armaflexu povrchovym natérem
Armafinish 99.

Dal$i prisluSenstvi: NUz na podélné rozfezavani a instalacni souprava.

DIN EN ISO 9002

Armacell splhuje pozadavky
domaciho evropského trhu.
Dokonce jiz dnes vyrabgji
vyrobni zavody firmy Armacell v
Evropé v souladu se systémem
kontroly kvality DIN EN ISO
9002. Systém kontroly kvality
spole¢né s presnymi technickymi
standardy vytvorenymi firmou
Armacell garantuji vyrobky s
nejvyssi Urovni presnosti a kvality.

Armafinish 99: .
Armafinish 99 je neka- 4
pajici pruzny ochranny et
natér pro Armaflex e
v bilé a Sedé barvé. Izolace
Armaflex instalované ve venkov-
nim prostfedi musi byt opatfeny
natérem.

V8echny podklady a technické informace vychazeji z vysledkd ziskanych pfi standardnich provoznich podminkach. Uzivatel téchto podkla-
du a informaci je ve vlastnim zajmu odpovédny za to, aby si u nas vcas ovéfil, zda tyto podklady a informace vyhovuji pro oblast jim

navrhovaného pouziti. Na prani radi zasleme informacni provadéci material.
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KDYZ SE MA VASE ENERGIE DOSTAT TAM,
KDE JE POTREBA!

SH/ARMAFLEX - profesionalni izolace k zabranéni energetickych ztrat.

SH/Armall




